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Sistema de rayos X portátil 
El nuevo paradigma del sistema de rayos X intraorales está ahora a la mano.

PORT-X II hace que su clínica dental esté llena de facilidad y comodidad.

Compacto e Inteligente

• Tipo de camará (Inalámbrica)

• Batería recargable

• LCD gráfico

pORT-X:1
,, . .  

¡ • ,� 

PORT-XII 



El nuevo paradigma del sistema de rayos X intraorales 

ya está a la mano. PORT-X II hace que su clínica dental 

esté llena de facilidad y comodidad.

Características
- Ligero y pequeño con batería recargable que permite capturar fácilmente y mantenerlo en todas partes.

- Pequeñas dosis de radiación mantienen a los pacientes y dentistas menos expuestos a la radiación.

- El tubo de alto rendimiento y el HFG (Inversor de alta frecuencia) crean imágenes nítidas y claras.

- Uso de sensor digital y película química.

PORT-XII Especificaciones técnicas y dimensiones 

Generador de Rayos X

Instalación de rayos X

 

Accesorios

Tubo de Rayos X

Control de Rayos X 

Requerimiento 

Peso

Dimensiones 

  

 

Inversor de alta frecuencia 

180W 

60kV 

2mA 

8.5 KHU 

Estacionario 

20º 

0.8mm 

56 Pasos (0.01 ~ 2.0 seg) 

22.2VDC 

2.35 kg 

0.6 kg 

197 x 147 x 145 (mm)  

100 x 65 x 35 (mm) 

• Las especificaciones y dimensiones anteriores se pueden cambiar sin previo aviso.Componentes de PORT-X 11 
Unidad principal 

- Generador de rayos X / Dispositivo limitador de 
haz / Batería 

Acesorios 

- Unidad de carga / Collar
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El usuario puede ver la operación 
a través de LCD gráfico con alta calidad.

3002 Dow Avenue, Suite 420, Tustin, CA 92780 USA 
Tel.+ 1-714-289-8020 Fax.+1-714-786-8919 
inquiiy@genorayamerica.com 
www.genorayamerica.com 

Genoray EU GmbH 

Westhafenstr. 1 13353 Berlin, Germany 
Tel. +49-30-509-694-98 Fax. +49-30-530-198-08 
smhan@genoray.com 

Inversor de alta frecuencia

Salida estable de radiación de rayos X, 
excelente calidad de imagen.

Genoray Jopan 
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* Esta unidad de rayos X puede ser peligrosa para el paciente y el operador a menos que se respeten los factores de exposición seguros y las instrucciones de funcionamiento. * Las especificaciones y dimensiones anteriores se pueden cambiar sin previo aviso.

Sistema de Rayos X Portáil
Compacto e inteligente

Tipo

Potencia de salida (W)

Salida de voltaje (kV)

Salida de corriente (mA)

Capacidad de calor (KHU)

Tipo de ánodo

Ángulo objetivo

Tamaño del punto focal

Ajuste del tiempo exposición

Voltaje

Cuerpo principal (kg)

Cuerpo principal (mm)

Cargador


